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Fac simile di 
Scheda Tecnica 
Conformità requisiti minimi
	
	Stazione appaltante:
POLITECNICO DI TORINO
	[bookmark: _Hlk138341048]PROCEDURA RISTRETTA PER L’ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “PORTATILI WINDOWS E MACOS” NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – ID 2681
LOTTO 1: Portatili con sistema operativo Windows - CIG ________________




….....................,  ………........  (luogo e data)
	      
	 
 Spett.le Politecnico di Torino
Area AGACON
                                                                                                                                    	         Ufficio Appalti
	   Corso Duca degli Abruzzi n° 24
	                                10129 – Torino

Il sottoscritto 	
nato a 	____________________________________ (Pr) ______________________________
il _______________________ in qualità di _________________________________ (indicare la carica sociale) della società ___________________________________________________________________________________
con sede legale in______________________________________________________________________________
con sede operativa in 	
n. telefono _________________ n. fax _______________ cell. ___________ e-mail _______________________
sito web 	
Codice Fiscale 	
partita IVA n. 	

dichiara
· che la fornitura offerta possiede le caratteristiche tecniche minime di cui all’art. 18 del Capitolato Tecnico della SA; 

Con riferimento ai requisiti minimi previsti a pena di esclusione, il Concorrente allega le schede tecniche di prodotto e indica nella tabella sottostante il riferimento alla pagina della relazione tecnica da cui poter evincere la presenza dell’elemento tecnico minimo richiesto.


Caratteristiche tecniche minime dei PC Windows High performance
	
	
	Riferimento pag. Relazione tecnica

	Processore
	Intel® Core Ultra 7 255U

	

	Sistema operativo
	Windows 11 Pro 
	

	Schermo
	da 13" a 14"
FHD o superiore
touch screen
luminosità: 400 nit
Rispondenza alle specifiche ISO
9241 serie 30x classe 2,
relativamente al numero di pixel
difettosi

	

	Grafica
	GPU con supporto per DirectX 12
Supporto per monitor esterni: 4K@60Hz
possibilità di collegamento diretto, via cavo, di almeno 1 monitor esterno
	

	Dispositivi di puntamento
	Touchpad a due tasti
	

	Audio
	Audio: High definition system; Speaker Stereo integrati per la riproduzione del suono; microfono integrato.
	

	Memoria
	almeno pari a 32 GB DDR5
	

	Disco rigido
	almeno 1 TB SSD
	

	Porte
	2 USB 3.2 Type-C di cui almeno una che supporti la trasmissione di segnali audio e video
	

	Webcam
	FHD 1080p
	

	Sensore biometrico
	Lettore impronte digitali
	

	Tastiera
	Italiana, retroilluminata
	

	Connettività wireless
	Wi-Fi 6 & Bluetooth® 5.0
	

	Sicurezza
	Implementazione TMP 2.0
Predisposizione per ancoraggio del cavo antifurto
	

	Power adapter
	65W USB-C
	

	Peso
	Max 1,6 kg batteria inclusa

	

	Mouse
	USB
	

	Garanzia
	Tre (3) anni on site next business day (nbd)
	

	Docking station
	Almeno con connessioni HDMI, 2 USB, porta 1Gb/s Ethernet RJ45 e collegamento al PC tramite porta USB-C
	



[bookmark: _Toc220075397][bookmark: _Toc221616300]Caratteristiche tecniche minime dei PC Windows Low performance
	
	
	Riferimento pag. Relazione tecnica

	Processore
	Intel® Core™ Ultra 5 225U 
	

	Sistema operativo
	Windows 11 Pro 
	

	Schermo
	da 15" a 16"
definizione: FHD
luminosità: 250 nit
Rispondenza alle specifiche ISO
9241 serie 30x classe 2,
relativamente al numero di pixel
difettosi"
	

	Grafica
	GPU con supporto per DirectX 1
Supporto per monitor esterni: 4K@60Hz
possibilità di collegamento diretto, via cavo, di almeno 1 monitor esterno
	

	Dispositivi di puntamento
	Touchpad a due tasti
	

	Audio
	Audio: High definition system; Speaker Stereo integrati per la riproduzione del suono; microfono integrato.
	

	Memoria
	almeno pari a 16 GB DDR5
	

	Disco rigido
	almeno 512GB SSD
	

	Porte
	1 USB 3.2 Type-C che supporti la trasmissione di segnali audio e video 
1 HDMI
1 porta Ethernet RJ45
	

	Webcam
	HD 720p
	

	Tastiera
	Italiana
	

	Connettività wireless
	Wi-Fi 6 & Bluetooth® 5.0
	

	Sicurezza
	Implementazione TMP 2.0
Predisposizione per ancoraggio del cavo antifurto
	

	Power adapter
	65W USB-C
	

	Peso
	Max 2 kg batteria inclusa
	

	Mouse
	USB
	

	[bookmark: _Hlk212759528]Garanzia
	Tre (3) anni on site next business day (nbd)
	

	Docking station
	Almeno con connessioni HDMI, 2 USB, porta 1Gb/s Ethernet RJ45 e collegamento al PC tramite porta USB-C
	




Il Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa
Documento sottoscritto digitalmente da ______________

Note utili alla compilazione:
La presente scheda tecnica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore Economico concorrente; nel caso di RTI costituito, dal Legale rappresentante della società mandataria; nel caso di RTI costituendo, dai legali rappresentanti di ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta.
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